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Predstavujeme Vam sSpi€kové inteligetni optoelektronické tridici
systémy, které jsou schopny tridit riizné druhy materialti podie
barev i podle slozeni.

Dokazeme vytridit témér libovolné druhy materiali v objemu
300 kg — 40.000 kg za hodinu podle typu systému!

Priklady pramyslového tiidéni podle barev:
plastové granulaty, odpadni drt' z plasta, PET flakes, sklo, méd, hlinik, elektronicky odpad,
kamen a mnoho dalSiho
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Priklady potravinarského tridéni podle barev:
¢aj, vSechny druhy obilnin, ofechy, kava, suSené ovoce, rizna semena, sul a dalsi
rostlinné produkty
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Tridici systémy TAIHO jsou konstruované tak, aby pfi maximalni efektivit¢ mély minimalni spotfebu el.
energie, nizkou hladinu hluku a co nejmensi zastavbovou plochu.

Proto se na rozdil od béznych systémul nepouziva vysokorychlostni pasovy dopravnik s velkym vibraénim
sitem ale vyuziva se samotna gravitace, kdy material klouze samospadem po Sikmé specialni ploSe.
Veskera zastavba tohoto systému vcetné davkovani je konstruovana vertikalné nikoli horizontalné.

Tridici systémy TAIHO jsou schopny tfidit az do rozlideni 0,14 mm vcetné detekce tvaru s ucinnosti 99%!
To vSe dokazi diky dokonalé technologii Spickovym kameram CCD/NIR a specialné vyvinutému software.
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SEVEN CORE STR’ENGTHS

Vibraéni podavac Masypka

Ovladaci panel
Skluzna plocha

Predni CCD kamera

Predni LED osvétleni

Zadni odrazova plocha

Viypust pro neshodny material Zadni CCD kamera

Viypust pro vyifidény material Tlakowe tfidici trysky

Schematické zobrazeni tridiciho systému podle barev i podle
druhu a tvaru materialu.

Vibraéni sito Nasypka

NIR kamera

Ovladaci panel )
Skluzna plocha
CCD kamera

LED osvétleni pro NIR kameru
Odrazova plocha
LED osvétleni pro CCD kameru
QOdrazova plocha

NIR kamera

Vypust pro neshodny material
CCD kamera

Vypust pro vytfidény material Tlakové tridici trysky



Kompaktni tridici systém vhodny do kazdého provozu, kde je
potieba nepravidelné tridit mala mnozstvi material.
Kapacita 100- 200 kg/h.




Vysoce vykonny tridici systém s kapacitou 20.000 kg.




Diky velké variabilité systému a specifickému software jsme schopni vybrat
nejvhodnéjsi tridici systém presné dle pozadavku kazdého klienta.

Nabizime Vam Spickovou nejmodernéjsi technologii, ktera se neustale inovuje za
bezkonkurenéni ceny!

S nami usetrite finanéni prostredky, prostor ve Vasem podniku i el. energii a vasim
odbérateliim budete schopni nabidnout pérfektné vytridéné zbozi.

Dodavame samostatné tridici systémy nebo kompletni technologické celky na klic.
Samoziejmosti je samotna instalace a odborné zaskoleni obsluhy.

Investujte s nami do Vasi budoucnosti!




